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Color 
 
Descrizione 
Preparazione di pigmento organico, tensioattivi non ionici e poliglicoli, finemente dispersi in 
mezzo acquoso. 
 
Applicazione 
Questa preparazione trova impiego nella colorazione di idropitture e di un gran numero di prodotti 
in fase acquosa quali stucchi, cere emulsionate, ecc. 
Essa viene semplicemente miscelata nel prodotto da colorare. Talvolta può essere consigliabile una 
prediluizione del prodotto con acqua. 
 
Conservazione 
Le preparazioni COLOR hanno una buona stabilità nel tempo e, conseguentemente, possono essere 
conservate a lungo senza pericolo di alterazioni. 
Si consiglia tuttavia di tenere i prodotti in ambienti temperati e di provvedere a mescolarli prima 
dell'uso. 
 
Le indicazioni contenute in questa pubblicazione sono fondate sui risultati dei test praticati sui 
nostri prodotti in laboratorio ed in fase di utilizzo industriale. Tuttavia le prestazioni dei nostri 
prodotti e la loro capacità di rispondere ai bisogni specifici dei Clienti possono variare in funzione 
delle condizioni particolari d'impiego e dei supporti utilizzati. Pertanto, raccomandiamo agli 
utilizzatori di verificare, prima dell’impiego, che ciascun prodotto corrisponda perfettamente alle 
loro esigenze. 
 
Stoccaggio 
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 

REV 1/2023 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità 
per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove 
dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una 
nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 


