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DESCRIZIONE 
Catalizzatore poliuretanico a base di poliisocianato aromatico.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Additivo indurente (componente B) per finiture lucide e opache e per fondi poliuretanici e acrilici. 
 
DATI TECNICI 
 
PRODOTTO Indurente poliuretanico 
PESO SPECIFICO 1,050 ± 0,010 Kg/lt 
STATO FISICO Liquido 
COLORE Incolore 
ODORE Caratteristico  

 
STOCCAGGIO 
12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
 


