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DESCRIZIONE 
Vernice idrodiluibile nera per supporti in gomma a base di speciali resine polimerizzate, con ottime 
proprietà elastiche ed elevate resistenze all’esterno. Il prodotto non è soggetto a decomposizione 
termica, non è infiammabile ed è esente da solventi. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Particolarmente studiato per la protezione e la finitura di superfici in gomma in particolare di 
pneumatici in genere. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Per ottenere risultati ottimali è indispensabile osservare sempre le norme per un'accurata pulizia del 
supporto da trattare. 
I supporti in gomma devono essere perfettamente asciutti e privi di tracce oleose e con colorazione 
omogenea della superficie. 
 
APPLICAZIONE 
Prima dell’applicazione mescolare accuratamente il prodotto fino a colore e consistenza uniforme. 
Applicare a pennello o a spruzzo 1 mano di IDROFLEX RALLY. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso. Se necessita diluire esclusivamente con acqua. 
 
DATI TECNICI  
 
PRODOTTO Finitura idrodiluibile per gomma 
PESO SPECIFICO 1,150±0,050 kg/lt 
VISCOSITÀ 100 ± 10 Cps Brookfield a 23°C 
BRILLANTEZZA Gloss (60°): 25± 5 
COLORE Nero 
SPESSORI CONSIGLIATI 30-40 micron secchi 
NUMERO MANI CONSIGLIATE 1 mano 
METODO APPLICATIVO Pennello, spruzzo 
RESA TEORICA 12-13 mq/L per uno strato 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Fuori polvere 10 minuti 
Secco al tatto 20 minuti 
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LAVAGGIO ATTREZZI:  
Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
STOCCAGGIO:  
12 mesi in confezione integra, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
 


